
GIS PARA MARCAR LÁMINA DE JABONCILLO

Es una herramienta especializada 
diseñada para proporcionar un 

sistema de marcado eficiente y 
preciso en láminas metálicas u 

otros materiales. Este sistema 
está diseñado para aplicaciones 

industriales donde se requiere 
identificar y trazar marcas,

números de serie, códigos o
información relevante en láminas 

y placas con alta precisión y
durabilidad.

Es adecuado para marcar
láminas metálicas,
plásticas, de cartón, 
madera y otros materiales.

Está fabricado con
materiales resistentes y 
de alta calidad, lo que
asegura un rendimiento 
óptimo.

Diseñado ergonómicamente 
para brindar comodidad y
facilidad de uso al operador.

Uso adecuado: Utilizar el gis exclusivamente 
para el marcado de láminas y placas, siguiendo 
las instrucciones proporcionadas por el
fabricante.
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Mantenimiento: Realizar un mantenimiento
periódico del GIS, limpiándolo y asegurándose 
de que las puntas de marcado estén en buen 
estado para obtener resultados óptimos.

Almacenamiento: Guardar el gis en un lugar 
seco y seguro, protegido de la humedad y de 
posibles daños.

Los datos y especificaciones presentados en esta ficha técnica están sujetos a cambios sin previo aviso. Nos reservamos el derecho
de actualizar y mejorar constantemente nuestros productos para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes.


